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SHINUS MOLLE

CEIBA SPECIOSA

SPATODEA CAMPANULATA
BRACHICHITON ACERIFOLIUS
FOLIUS ALII

TIPUANA TIPU

OLEA EUROPAEA

PHOENIX CANARIENSIS
JACARANDA MIMOSIFOLIA

10 TECOMA STANS

11 CALLISTEMOM VIMINALIS
12 TAMARIX CANARIENSIS
13 PANDAMUS UTILIS

17 ACALYPHA WILKESIANA
14 PYROSTEGIA VENUSTA
15 BOGAINVILLEA SP.

16 IPOMEA PURPUREA

CACTACEA (18, 19, 20, 21 Y 22)

‘N'éﬂa\il‘\rfo Hérndandez

Ingeniero Tékcnico. de Obras Publicas e
ingeniero Civil. Colegiado N° 17.358

ESCALA:

VARIAS

PROYECTO DE:

ADECUACION DE LA ViA DE ACCESO AL
FUTURO CENTRO SOCIOSANITARIO DE LA GOMERA

(T.M. DE SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA)

PLANO DE:

PLANTA DE PARQUE BIOSALUDABLE,
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 11

FECHA:
MARZO 2017
HOJAN°:

plano de Jardineria.

JARDINERIA (SEGUN ANEJO N°16 -MAPA)

La numeracion en la tabla, corresponde con la identificacion de colocacion en el

Segun Plano
de Jardineria
(Arriba)

Jardineria no
reflejada en

NUMERO ARBOLES COLOR FLOR Num Unidades Numero de unidades
n los Planos

1 Shinus Molle rojo 1 3 H

> Ceiba Specosa = : 1 pero si en el
3 Spatodea Campanulata naranja 1 1

4 Brachichiton Acerifolius rojo 3 Inexistente en los planos p resu p u esto
5 Ficus Alii rosa 2 3

6 Tipuana Tipu amarilla 3 2

7 Olea Europaea blanca 18 &

8 Phoenix Canariensis blanca 18 16

9 Jacaranda Mimosifolia lila 1 1

TOTAL ARBOLES 50 30 20 Arboles
ARBUSTOS

10 Tecoma Stans amarilla 8 8

11 Callistemom Viminalis roja 9 9

12 Tamarix Canariensis verde 3 3

13 Pandanus Utilis blanca 6 6

17 Acalypha Wilkesiana roja 5 4

TOTAL ARBUSTOS 31 30 1 Arbusto
ENREDADERAS

14 Pyrostegia Venusta naranja 16 16

15 Bougainvillea sp. Varios colores 21 21

16 Ipomea Purpurea purpura 6 5

TOTAL ENREDADERAS 43 42 1 Enredadera
CACTACEAS

18 Ferocactus robustus amarilla 2 2

19 Ferocactus stainessi naranja 2 2
20 Ferocactus galucesceris amarilla 2 2
21 Echinocactus grusonii amarilla 4 4

TOTAL CACTACEAS 10 10

Especie arbustiva

Especie arborea o palmera

Especie vegetal enredadera
Peine portagoteros en arboles

Peine portagoteros en arbustos y enredaderas

Segun Presupuesto de Ejecucion Material

unidad 365,45 Euros

u. 98,31 Euros

u. 39,01 Euros

20 Arboles + 20 P. Portagoteros + 1 Arbusto +
1Enredadera + 2P. Portagoteros = 7732,28 € +26% (GG, BI, IGIC)= 9.743 €

u. 13,17 Euros

u. 11,28 Euros

Cuantia no
reflejada en el
plano - sien
Presupuesto

Cuantia segun Presupuesto de ejecucion material
Retirada de Laurel de indias = 4701,03 € +26% (GG, BI, IGIC)= 5923,3 €
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Adecuacion Via Acceso Futuro Centro Sociosanitario de La Gomera

CODIGO

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

06.08

DESCRIPCION

u  Arqueta para

tida de riego y alojamiento valv.

Unidad de arqueta para acometida de riego por goteo , realizada con bloque hueco de hormigén vi-
brado de 12x25x50 cm, enfoscada y brufiida interiormente, con tapa y marco de fundicion ductil tipo
AR-2B-125 s/lUNE EN 124, de 1250x 750 mm, con fondo de arena, incluso frozos de tubo corruga-
do de PE DN 110 mm para acometer a la arqueta. Totalmente acabada.

u  Acometida para riego por goteo

Unidad de acometida para riego por goteo, compuesta por 3 electrovalvulas NC solencide de encla-
vamiento, 1 valvula reductora presion compensada laton 2", 4 valvulas de paso de bola 2" laton, 3
programadores de riego 1 estacion 9V, 1 filro de malla inoxidable de 2", 1 abonadora y 2 vélvulas
de esfera de 1/2", incluso piezas especiales de conexion, colocacion y pruebas.

m  Tuberia de polietileno DN 50 mm y 10 atm

Metro lineal de tuberia de polietleno A.D. PE-80 A DN 50 mm, 10 atm, SDR 13,6 / S 6,3. UNE
EN 12201-2, en red de riego, incluso piezas especiales de conexién,colocacion y pruebas.

m  Tuberia de polietileno DN 50 mm y 10 atm, proteccion hormigén

Metro lineal de tuberia de polietleno A.D. PE-80 A DN 50 mm, 10 atm, SDR 13,6 / S 6,3. UNE
EN 12201-2, en red de riego protegida con tuberia de PE (rojo) doble pared DN 110 mm, incluso pie-
zas especiales de conexion,colocacion y pruebas, excavacion en zanja, proteccion con hormigon y
carga y transporte a vertedero de los escombros resultantes.

u  Peine portagoteros en arboles

Unidad de peine portagoteros en arboles, realizado con tuberia de poliefleno de diametro 16 mm, 6
m. de longitud y 10 goteros autocompensantes de 4 I/h, , incluso piezas especiales de conexion,co-
locacion y pruebas.

u  Peine portagoteros en arbustos y enredaderas

Unidad de peine portagoteros en arbustos y enredaderas, realizado con tuberia de poliefileno de dié-
metro 16 mm, 4 m. de longitud y 6 goteros autocompensantes de 4 I/h, , incluso piezas especiales
de conexion,colocacion y pruebas.

u  Especie arborea o palmera

Unidad de especie arborea o palmera de enfre 1,5a 2,5 m de altura del listado del anejo correspon-
diente. Incluso apertura de hoy o, tapado de hoyo, aporte de tierra vegetal si fuera necesario, riego de
plantacion y reposicion de fallas.

u  Especie arbustiva

Unidad de especie arbustiva de entre 1 a 1,5 m de altura del listado del anejo correspondiente, a defi-
nir por la D.F. Incluso apertura de hoyo, tapado de hoyo, aporte de fierra vegetal si fuera necesario,
riego de plantacion y reposicion de fallas.

CANTIDAD

1,00

1,00

500,00

2713

50,00

74,00

50,00

PRECIO

388,95

1.608,42

7,22

15,18

13,17

11,28

365,45

IMPORTE

388,95

1.608,42

3.610,00

411,83

658,50

834,72

18.272,50

Pégina
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Adecuacion Via Acceso Futuro Centro Sociosanitario de La Gomera

cODIGO

06.09

06.10

06.11

06.12

06.13

DESCRIPCION

u  Especie vegetal enredadera

Unidad de especie vegetal enredadera del listado del anejo correspondiente, a definir por la D.F. In-
cluso apertura de hoyo, tapado de hoyo, aporte de tierra vegetal si fuera necesario, riego de planta-
cion y reposicion de marras.

u  Especie cactacea

Unidad de cacticea entre 0,40 a 0,80 m de didmetro del anejo correspondiente, a definir por la D.F.
Incluso apertura de hoyo, tapado de hoyo, aporte de fierra vegetal si fuera necesario, riego de planta-
cion y reposicion de fallas.

u  Retirada de laurel de indias existente

Unidad de refirada de laurel de indias existente, incluso excavacion mecénica y manual precisa,
corte con motosierra, poda de hojas, izado con camion griia, destoconado, carga y fransporte a ver-
federo o lugar de empleo.

m? Adecuacion superficial de zonas ajardinadas

Adecuacion superficial de zonas ajardinadas mediante colocacion sobre la fierra vegetal de geotexfil
no-tejido de fibras de poliéster, de color verde, gramaje 300 g/m?,como capa separadora, con marca-
do CE, ROOFTEX 300, TEXSA, y posterior tapado de la misma con 10 cm de espesor de picon
garbancillo grueso. Incluso excavacion en zanjas para anclado del geotextil, colocacion de grapas
de acero corrugado, vertido y extendido del picon, totalmente terminado segin indicaciones de la
D.F.

m? Adecuacion superficial de zonas plantas crasas

Adecuacion superficial de zonas ajardinadas mediante colocacion sobre la fierra vegetal de geotexfil
no-tejido de fibras de poliéster, de color verde, gramaje 300 g/m?,como capa separadora, con marca-
do CE, ROOFTEX 300, TEXSA, y posterior tapado de la misma con 10 cm de espesor de marmoli-
na (&rido de marmol blanco triturado y lavado). Incluso excavacion en zanjas para anclado del geo-
textil, colocacion de grapas de acero corrugado, vertido y extendido del picon, totalmente terminado
segun indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPITULO 6 JARDINERIA Y RIEGO.

CANTIDAD

31,00

43,00

10,00

1,00

741,70

28,27

PRECIO

98,31

39,01

216,47

4.701,03

578

32,75

IMPORTE

3.047,61

1.677,43

2.164,70

4.701,03

4.287,03

925,84

42.588,56

Pégina 16
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Plano de planta de jardineria teniendo en cuenta las dimensiones media alcanzables
(A considerar que en el plano faltan 20 Arboles, 1 arbusto y 1 enredadera)

Sin Escala

Al no haberse encontrado ninguna ordenanza municipal de zonas verdes en San Sebastian de la Gomera,
se ha tomado como referencia la ordenanza municipal de Puerto de la Cruz que ademas coincide con otros muchos municipios del territorio Espanol

Articulo 3.3.10. Determinaciones para los espacios libres y zonas verdes

de nueva creacion j) Para las alineaciones de arboles se respetaran los minimos siguientes:  (No cumple en casi

. . . , - . ) ninguno de los casos)
a) Para las nuevas plantaciones, se procurara elegir especies vegetales de probada rusticidad en el clima del . Arpoles de porte pequefio y porte columnar: de 4 a 6 m.

municipio, cuya futura consolidacion en el terreno evite gastos excesivos de agua en su mantenimiento.
o _ ] - Arboles de porte mediano: de 6 a 8 m.
b) No se utilizaran especies que en ese momento estén declaradas expuestas a plagas y enfermedades de

caracter cronico y que, como consecuencia, puedan ser focos de infeccion. - Arboles de porte grande: de 8 a 12 m.

c) Las plantas que se utilicen deberan encontrarse en perfecto estado sanitario sin golpes ni magulladuras que  Sjendo los marcos encomendados 5, 7 y 10 metros respectivamente. En caso de doble alineacion
puedan resultar infectados. Su tamario y sistema radicular deberan ser el adecuado para un desarrollo optimo  § de trama reticulada formada por especies de diversas categorias se establecera como distancia

del vegetal, sin _ N . minima la media de las distancias de las especies participantes.
desequilibrios fisioldgicos que provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema

radicular.
#salvemos : Contenido Fecha 25.09.2018
ElLaurel® Propuesta para la conservacion del e Eacala . Diferontes
EL Calva o Laurel en la entrada al Calvario Jardineria escalas
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Plano de planta de jardineria teniendo en cuenta las dimensiones media alcanzables de Arboles y plantas

(A considerar que en el plano faltan 20 Arbole
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canalizacion para media tension

canalizacion para telefonia

canalizacion para baja tension canalizacion para saneamiento

wo 001

usto y 1 enredadera presupuestados )

La profundidad minima no seria suficiente
segun la ordenanza municipal de Puerto de
la Cruz para esta seccion transversal
proyectada por el estudio (MAPA)

Desde la plataforma creemos que esto
podria ser un riesgo para el conducto de
saneamiento.

Ademas seria necesaria intervenir la
jardineria para poder acceder a las
instalaciones de saneamiento en caso de
averia.

Al no haberse encontrado ninguna ordenanza municipal de zonas verdes en San Sebastian de la Gomera,
se ha tomado como referencia la ordenanza municipal de Puerto de la Cruz que ademas coincide con otros muchos municipios del territorio Espanol

Articulo 3.3.10. Determinaciones para los espacios libres y zonas verdes de nueva creacion

8. Las redes de servicio publico (semafdricas, electricas, de telecomunicaciones, saneamiento, distribucion de agua, etc.) no podran atravesar las zonas verdes, a no ser que sea
absolutamente imposible localizarlas en otra situacién, en cuyo caso, debera hacerlo de forma subterranea, debidamente sefalizadas y canalizadas a una profundidad minima
de ciento cincuenta (150) centimetros, preferentemente por zonas de andén y paseo.

(No cumple)
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Desde la plataforma pensamos que al carecer un proyecto de una debida planificacion,
podria traer consigo posteriormente problemas como, arboles débiles y/o enfermos, arboles
mal anclados al terreno que caen en cuanto se producen vientos fuertes, arboles podados
drasticamente porque sus ramas estorban, raices que invaden conductos, etc., problemas
éstos que podian ser en su mayor parte perfectamente previstos y subsanados

con una adecuada planificacion.

Quizas una solucion a este problema seria proponer ordenanzas para zonas verdes
( ejemplos como Puerto de la Cruz, Los realejos...) e incluyendo un catalogo de arboles
monumentales e historicos para que no se vuelvan a producir este tipo de acciones
en el futuro.

Infografia de la Jardineria propuesta
(A considerar que en la infografia faltan 20
Arboles, 1 arbusto y 1 enredadera
presupuestados )

Fecha 25.09.2018
Escala: Diferentes

Laurel en la entrada al Calvario Jardineria y Saneamiento escalas
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Se ha considerado la nueva plaza en el Proyecto?

Cuando se construya la nueva plaza se retirara la
nueva barandilla y Pavimento?

En tal caso, por que no dejar la barandilla existente de
modo provisional hasta la construccion de la plaza?

T
EGN

[
-

-y
-
it

f/
o/
il

Precio Total de barandilla segun Presupuesto de ejecucion material

—

.!,/ .@Wy;@] | DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
R e e ,43? o e N SUBCAPITULO 7.2 MOBILIARIO URBANO

Metro lineal de barandilla metélica, modelo Kantamo 3+2 equivalente, formado por pies derechos de
fundicién de hierro y acabado en pintura anticorrosion color oxirén negro forja, tres barrotes horizonta-
les de tubo circular de acero inoxidable de calidad AIS| 316, acabado BA de dimension D=33 mm y
espesor 1.5 mm. y dos pasamanos ( para personas de mov ilidad reducida) de tubo circular de acero

inoxidable de calidad AISI 316, acabado BA de dimensién D=50.8 mm y espesor 1.5 mm. Incluso (GG, BI, IGIC)
pequefio material, anclajes, recibido, colocacion, carga y transporte de los escombros resultantes a
Posible ahorro conservando barandilla existente = 100m x 169,20 +3,69 x90 vertedero. Totalmente colocada. Lo
(Retirada de la barandilla existente) =17.252 +26% (cG+Bi+iGIc) =21.737,52 Euros 347,00 169,20 58.712,40 +26%=73.977
Lol Propuesta para la conservacion del  Contenido "echa 25092018
El Laurel Escala: 1:450

Laurel en la entrada al Calvario Barandilla e integracion de la nueva plaza segun PGOU




N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

Precios segun presupuestos de ejecucion material

0112 7.2.1 u Unidad de banco Amanta o equivalente, medidas totales
1800x 680x 820mm, compuesto de 2 pies de fundicion de hierro acabado
en pintura color oxiron negro forja, fablones de madera tropical de sec-
cion 35mm, de espesor tratada y bamizada poro abierto y apoy a-brazos
en aluminio fundido pintados. El disefio de la altura de la banqueta, an-
gulo de respaldo y ancho de asiento debe garantizar |la comodidad para
sentarse una persona mayor, incluso anclajes y carga y transporte de
los escombros resultantes a vertedero. ToTalmente colocado, segun es-

pecificaciones de fabricante,
Mano de obra.......ooi 26,990
MaqUINGNaA. ........ocveviiiis e 16,225
Resto de obra y materiales. ... 1,454,581
TOTAL PAR"DAIIIII LLLLLL LR AR Rl 1I497180
0113 7.2.2 u  Unidad de papelera-cenicero exierior, compuesta por un cuerpo envol-

vente de acero inoxidable AIS|316 y un elemento de hierro fundido que
constituye la boca de la papelera y cenicero, tapa sobre la boca para
impedir que la lluvia inunde el contenedor y cubeta interior chapa acero
galvanizado, el contenedor fiene una capacidad de 60 liros, modelo Lips
o equivalente, incluso y carga y transporte de los escombros resultan-
tes a vertedero, Totalmente instalada,

Mano de obra......ovuii i e 26,990
MaquInaria,,.....o. v 3,245
Resto de obra y materiales..................ccocoevnn 1.278,245
TOTAL PARTIDA......cocmmmmmmmsssssssssssssss sassens 1.308,48
0114 7.23 ud  Unidad de fuente de acero galvanizado, modelo Tree (ref. UF8) o equi-
valente, de dos cafios y grifos dos pulsadores niquelados, acabada con
imprimacion epoxi y pintura poliéster en polvo negro forja, adaptada pe-
ra el uso por personas con movilidad reducida, incluso fjacion al suelo
mediante 4 tomillos M 14, instalacion de fontaneria necesaria y rejilla pa-
ra la toma de agua potable y recogida de agua salpicada en red de plu-
viales y carga y transporte de los escombros resultantes a vertedero.
Totalmente instalada.
Mano de obra.........cco i 181,680
Resto de obra y materiales................ccooe v 1.567,755
TOTAL PARTIDA......covunmnsmnsssssssnssssssssssssssnns 1.749,44
: ; Fecha
il Propuesta para la conservacion del  Contenido 25.09.2018
auret Escala:

El Calva¥o Laurel en la entrada al Calvario  Mobiliario Urbano




Precios Orientativos

Banco urbano modelo
MODO10 aluminio y madera
tropical

Referencia 122430

Condicion: Nuevo producto

Banco urbano modelo MODO disponible en
largo de 0,70, 1,80 y 3,00 metros. Banco de
exterior con pies aluminio A-G3Tbe, con

madera tropical y tornilleria de acero
inoxidable.

412,70 € (sin impuestos, mano de obra ni transporte)

Fuente urbana de acero
inoxidable modelo MINUS

Referencia 122513

Condicion: Nuevo producto

Fuente urbana modelo MINUS. Fuente de
acero inoxidable y cuerpo de acero laminado
pintado. Disefio con dos piletas y grifos con
regulacion de caudal. Los grifos se disponen
en dos alturas diferentes lo que hace que sea
una fuente o bebedero adaptado para
personas en silla de ruedas.

W Tweet | f Compartir | & Google+

850,20 € (sin impuestos, mano de obra ni transporte)

asiento y respaldo elaborados con listones de

Bancos de fundicién modelo
MODO fundicién ductil y
madera de guinea

Referencia 122119

Condicion: Nuevo producto

Banco urbano de madera y fundicion modelo
MODO disponible en largo de 0,70, 1,80 y
3,00 metros. Mobiliario urbano en banco de
exterior con pies fundicion ductil y madera
tropical de guinea en asiento y respaldo.

259,97 € (sin impuestos, mano de obra ni transporte)

Papelera modelo AMG con
cubeta interior, tapa y cierre

Referencia 122339

Condicion: Nuevo producto

Papelera modelo AMG elaborada en chapa de
acero de 3 mm con acabado

bicromatado. Papeleras urbanas de 57 lts de
capacidad con base central que se fija
mediante cuatro pernos o tornillos M10 que
quedan ocultos. Papelera de exterior con
cubeta cilindrica interior de chapa
galvanizada, tapa abatible y cierre de

Ver mas grande seguridad.

364,42 € (sin impuestos, mano de obra ni transporte)

Papelera modelo Costa con
cubeta interior, tapa y cierre

Condicion: Nuevo producto

Papelera modelo Costa con cubeta interior de
chapa galvanizada, tapa abatible y cierre de
seguridad. Con base central que se fija
mediante cuatro pernos o tornillos M10 que
quedan ocultos. Papeleras urbanas de 57 lts
de capacidad, fabricada en chapa de acero
con acabado en listones de madera de guinea
y pintura oxiron.

¥ Tweet f Compartir & Google+

572,68 € (sin impuestos, mano de obra-ni transporte)

Er A Propuesta para la conservacion del
Laurel en la entrada al Calvario
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